
器具定格

保管用

DDNG-BACnet

インテグレーションデバイス
取扱説明書

工事店・電機店様へ 工事が終わりましたら、この取扱説明書はお客様へ必ずお渡しください。

お客様へ この取扱説明書は必ず保管してください。
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BACnet Network Gateway

12NC 型番
入力電圧

(VAC/VDC)
入力電流

(A)
プロトコル シリアル端子

重量
(kg)

913703247009 DDNG-BACnet 24 1

DyNet

BACnet

IPv4

2 x RS-485

1 x USB 2.0 

Type A

0.403

仕様
動作温度 -20℃～60℃

保管温度 -40℃～85℃

湿度 5～95％ 結露なし

保護等級 IEC汚染度3

筐体材質 ポリカーボネート

インテグレーションデバイスDDNG-BACnetの提供機能：

- ビル内BMSネットワークを介した照明システムのダイレクト
コントロール

- 全てのエリアにおいて現ステータスのチェックが可能
- 小規模・大規模どちらの導入にも対応
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器具寸法

■ DDNG-BACnet

内容物

内容 数量 イメージ 備考

本体 1

本取扱い説明書 1

構成例：

＜イーサーネット接続＞ ＜RS-485接続＞



器具の取り付け方

25デバイス/1250ポイント

4GB micro SDカード

2 x 10/100 Mb イーサーネットポート

2 x RS-485シリアルポート

WiFiアダプター 802.11 a/b/g/n

② DINレールへの取付

本体部分のシャッターをスライドしてカードキャリアをに
micro SDカードを挿入して下さい。

① Micro SDカードの挿入

本体下部のクリップを引いてDINレールに引っ掛け、
取り付けた後にクリップを戻して固定して下さい。

③電源、アースの接続

使用する電源に応じて以下の通り配線、アース接続を
行ってください。

2.1 : AC （専用の24Vトランスが必要）
2.2 : DC
2.3 : 壁付けACアダプタ, WPM-8000

④信号線の接続

以下ポートの情報を参照して配線して下さい。

① RS485ポート、バイアススイッチ
②WiFiセッティングスイッチ、アンテナ
③イーサーネットポート、10/100 Mbit、RJ-45
④アース、24V電源入力

OFF デフォルト WiFiアダプタ無効

ACC 20クライアントまでにWiFiアクセス提供

CLT 既存802.11a/b/g/nルーターもしくはアクセスポイントの
クライアントとして稼働

BIA デフォルト 終端レジスタなしの2.7Kohmバイアスレジスタ

END 150オーム終端レジスタと562オームバイアスレジスタ

MID 終端レジスタなし47.5Kバイアスレジスタ

<RS485バイアススイッチ>

<WiFi>

<イーサーネットポート>

PRI (LAN1) デフォルトIP 192.168.1.140
サブネットマスク 255.255.255.0

SEC(LAN2) デフォルト無効

■取付と配線方法
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■LEDランプ点灯ステータス

①WiFi （緑）WiFiスイッチがOFFでない時は点灯
②RS485 A （黄）TX : Transmit、（緑）RX : Receive
③RS485 B （黄）TX : Transmit、（緑）RX : Receive
④（緑）CPUステータスチェック。

電源ONでも不点灯の場合はテクニカルサポートまで
⑤（黄）通常動作時は1Hzで点灯
⑥セカンダリイーサーネット（緑）Link、（黄）Activity
⑦プライマリイーサーネット（緑）Link、（黄）Activity
⑧バックアップ（フタ内部）USBバックアップメディアが検出された場合はON

点滅時はエラー

■USBポート、ボタン仕様

①PROG： USBフラッシュドライブ用USB2.0
②DEBUG：シリアルデバッグコミュニケーション用Micro-A USB
③BACKUP：USBバックアップのためのスイッチ
④SHT/DWN：シャットダウン用スイッチ
⑤（黄）通常動作時は1Hzで点灯
⑥BACKUP： USBメディアが差し込まれている、もしくはバックアップ、リストア、工場出荷状態リカバリが進行中

■コミッショニング

BACnet Gatewayコミッショニングガイドを参照して下さい。
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安全上のご注意 この器具をご使用になる前に必ず本取扱説明書をよくお読みになり、安全上の
注意事項を十分にご理解のうえご使用ください。

■図記号の意味は以下の通りです■表示の危険度区分は以下の通りです

注意

警告
誤った取扱いをしたときに、死亡や
重傷に結びつく可能性があるもの

誤った取扱いをしたときに、傷害や
物的損害に結びつく可能性があるもの 触れない

厳守

必ずアース線を
取付ける

必ず電源を
切って行う

分解・修理
改造はしない

禁止 感電注意

注意

ケガに注意

警告

電気工事は電気工事店（有資格者）にお任せください。一般の方の
取り付けは法律で禁止されています。
施工は取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備がある
と落下・感電・発火の原因となります。
屋外で結線する場合には防水・絶縁処理を確実に行ってください。
不完全な場合、感電・発火・器具不良の原因となります。

配線工事、本製品の接続または取り外しは、必ず電源を切ってから
行ってください。感電・火災の原因となります。

水没する場所や水中で使用しないでください。感電・故障の原因とな
ります。
本製品重量に十分耐えるよう取付部の強度を確保してください。不
備がありますと落下の原因となります。

アース工事は電気設備の基準に従い確実に行ってください。感電・
火災の原因となります。

濡れた手で本製品を触らないでください。感電の原因となります。

注意

配線する際など電線に張力をかけないでください。断線による感電・
火災の原因となります。

本製品は、屋内専用です。屋外で使用しないで下さい。
浴室や塩素を使用した屋内プール等では使用しないでください。腐
食による器具落下や絶縁不良による感電の原因となります。
シンナー、ベンジン、アルカリ、弱酸性、塩素系洗剤で拭かないでく
ださい。変色、変質、強度低下による破損の原因となります。
本製品を水洗いしないでください。
異常を感じたらすぐに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談くだ
さい。
本製品にかけやひび割れが発生しているものは使用しないでくださ
い。破損・落下の原因となります。

動作温度・保管温度を守ってください。指定外の周囲温度で使用す
ると、部品劣化による短寿命や故障の原因となります。

本器を布・紙などの可燃物で覆ったり、燃えやすいものを近づけたり
しないでください。火災の原因となります。

本製品を取り扱う際には手袋などの保護具及び長袖作業服などの
保護具を使用してください。けがの恐れがあります。

本製品の改造や部品の変更は行わないでください。故障・落下・感
電・火災の原因となります。

保守・その他の留意点
設置後8～10年経つと外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめし
ます。（使用条件は1日10時間使用、年間3000時間使用）
6か月に1回は右記の手順に従って自主点検を行ってください。点検せずに長期間使用し続けると、
稀に発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。
器具のお手入れは、柔らかい布に水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を含ませ、絞ってから吹いて
ください。シンナーやベンジンなど揮発性の高いものや化学雑巾は絶対に使わないでください。

点検

安全のため「安全チェックシート」に基づき自主点検を行っ
てください。安全チェックリストは社団法人日本照明工業
会より発行されています。

3年に1回は工事店などの専門家による点検を受けてくださ
い。

シグニファイジャパン合同会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田7-9-5 SGテラス8F / ライティングサポートデスク 050-5577-9379 (9:00-17:00)
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